
Casa Morri
Descrizione del progetto

Il sito, in cui verrà realizzato il progetto, è posto al di fuori del perimetro urbano 

della  città  di  Rimini,  in  zona  agricola,  altitudine  m  5,  latitudine/longitudine 

44°03'/12°34', temperatura esterna °C -5, gradi giorno 2139, zona climatica E, ed è 

costituito da un'area edificabile a forma di trapezio con il vertice acuto rivolto a sud.

L’oggetto  dell’intervento  è  la  costruzione  di  un  edificio  residenziale  bifamiliare, 

collocato tra la strada principale a sud-ovest e una casa a nord-est. 

L’intento  è  dare  alle  due  unità  abitative  l’orientamento  privilegiato  verso  sud, 

conformando così la sagoma dell’edificio in due corpi, scalati  tra di loro, che ne 

garantiscano l’orientamento e la privacy nelle visuali.

Per poter consentire ad entrambi l’affaccio est-ovest sia per il soleggiamento che 

per il riscontro nell’areazione dei locali, sono state create all’interno dell’edificio due 

corti indipendenti.

La parte superiore del  fabbricato è rivestita  con un dogato ligneo che permette 

l’ombreggiamento delle pareti e della facciata a vetro del piano sottotetto posta a 

sud. Il  terrazzo prospiciente la suddetta vetrata garantisce poi l’ombreggiamento 

estivo dei vetri del piano terra e consente d’inverno di creare al piano superiore uno 

spazio confinato rivolto a sud che ricevendo al suo interno i raggi solari ne aumenta 

la temperatura.  In questo modo il terrazzo può diventare uno spazio caldo che, 

oltre a portare calore all’interno dell’edificio, risulta utile per stendere all’esterno i 

panni nella stagione fredda nascondendoli al tempo stesso alla vista.

Davanti alle vetrate esposte a sud, delle vasche d’acqua hanno il compito d'inverno 

di riflettere i raggi solari portandoli all’interno dell’edificio e, d'estate, di assorbire la 

radiazione solare creando una leggera evaporazione dell'acqua che raffreschi  il 

vento secco proveniente da sud.

Punto a. Criteri di sostenibilità
L'edificio  è  stato  ideato seguendo i  criteri  di  sostenibilità  definiti  dalle  norme di 

Bioedilizia  del  comune  di  Rimini  con  la  certificazione  della  casa  come  “ 

Biocompatibile  +Più  ”.  Tutti  i  materiali  previsti  sono  provvisti  di  certificazione 

Biocompatibile ed Eco sostenibile,  hanno un  μ abbondantemente inferiore a 30, 



sono innocui dal punto di vista radioattivo e sono facilmente smaltibili, una volta 

separati tra loro,  perché non contengono materiali inquinanti. Il sistema costruttivo 

è  di  tipo  tradizionale  con  struttura  in  C.A.  e  acciaio,  tetto  in  legno lamellare  e 

tamponature  esterne  composte  da  laterizi  Wienerberger  sistema Porotherm Bio 

Plan più cappotto in fibra di legno. Le coperture sono provviste di giardino pensile 

irrigato attraverso il recupero dell'acqua piovana che serve anche per i wc.

Punto b. Efficienza energetica
L'edificio  è  riscaldato/raffrescato  da  un  impianto  geotermico  ed  è  previsto  un 

impianto  solare  fotovoltaico  da  6,3  kWp  che  produce  mediamente   8.200 

kWhe/anno. Lo stesso, così progettato, ha un fabbisogno annuo di energia primaria 

per  il  riscaldamento  di  11,6  Kwh/mq/anno.  Per  produrre  l’energia  termica 

necessaria  è  stato  calcolato  un  fabbisogno  elettrico  di  1.344  kWhe/anno. 

Aggiungendo i  carichi  estivi  (natural  cooling;  circolazione  e  pompa di  calore  in 

active cooling) e produzione di acs, si stima un fabbisogno di 2.700 kWhe/anno. 

Altri carichi dovuti a illuminazione, elettrodomestici e cucina sono di 4.020 kWh per 

unità. Si stima quindi che il carico elettrico complessivo sia di 10.740 kWhe di cui 

8.200 kWhe prodotti dal fotovoltaico. L'edificio  progettato ha un costo ambientale 

complessivo  di  soli  22  kWh/mq/anno  di  energia  primaria  ed  è  quindi  in  classe 

energetica A+

Punto c. Costo di realizzazione
I costi possono essere così riassunti: Struttura e copertura  € 204.000,00 Giardino 

pensile  €  23.000,00  Isolamenti  €  40.000,00  Infissi  €  70.000,00  Impianti  € 

210.000,00  Tamponature  esterne  €  20.000,00  Opere  interne  e  di  finitura  € 

73.000,00. Il costo al mq. risulta essere di € 1.350,00 per un totale di € 640.000,00.


